LA SOLUZIONE PROFESSIONALE CHIAVI IN MANO PER
IL RILIEVO LIDAR IN VOLO

'taldron

La soluzione laser compatta e leggera che puo
essere facilmente usata su droni e non solo.
Semplificare 'esperienza all'utente, senza sacrificare
le prestazioni del sistema.

Ogni dettaglio della soluzione, dall'interfaccia
utente all'hardware, e stato interamente creato in
Italia, per il mercato professionale.
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IN VOLO

Soluzione SAPR chiavi in mano pronta a lavorare in qualsiasi condizione
con la massima performance.

| sistemi Italdron sono studiati dai professionisti per i professionisti,
interamente made in Italy. Sono sistemi modulari che permettono
I'integrazione di diversi sensori ed upgrade futuri, rendendosi fruibili e
durevoli nel tempo. Godono della certificazione di qualita CE e
Certificazione di Progetto ENAC e dei piu sofisticati sistemi di sicurezza,
per permettere all'operatore di lavorare con la massima efficienza e
professionalita, quali:

- Ridondanza di sottosistemi inerziali e GPS

- Paracadute automatico di volo

- Terminatore di volo su frequenze separate

- Return to home (in caso di perdita segnale o batteria scarica)
- Collision avoidance su tecnologia laser

- Georeferencing

Italdron porta in volo la tecnologia lidar-Scanfly sui mezzi Evoluzione
4HSE (quadricottero) o Potenza 8HSE (ottocottero).
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APP ITALDRON CONTROLLER
INTERFACCIA “ALL IN ONE” PER LA GESTIONE DEL TUO SAPR

'taldron

Strumento di pianificazione missioni di volo, facile ed intuitive: fotogrammetria, mapping, ispezioni industriali,
scansione lineare, rilevamento vertical.

AUMENTA LA PRODUTTIVITA DELL'ACQUISIZIONE DATI CON UNO STRUMENTO
AUTOMATICO DI PIANIFICAZIONE DELLA FOTOGRAMMETRIA;

PIANO E MISSIONE DI VOLO SENZA CONNESSIONE INTERNET CON MAPPA
OFFLINE;

VOLO SU LUNGHE ROTTE CON RIPRESA DEL VOLO DALL'ULTIMO WAYPOINT DOPO
IL CAMBIO BATTERIA;

ANTEPRIMA TELECAMERA (RGB/IR) SUL MONITOR,;

ANTEPRIMA DATI DI VOLO: STATO DELLA BATTERIA, SATELLITE, DISTANZA,
ORIZZONTE ARTIFICIALE E ALTRO ANCORA,;

GEOFENCING E SCATTO DA REMOTO;

IMPOSTAZIONE REMOTA DEL COLLISION AVOIDANCE PER MANTENERE LA
DISTANZA PREIMPOSTATA CON ALERT GRAFICO SULLO SCHERMO.
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A BORDO

Scanfly non e soltanto un payload!

Il design unico permette di regolare l'angolo di inclinazione
della testa Lidar al volo, per ottenere la migliore resa del
modello 3D a nuvola di punti

Con il supporto a sgancio rapido, spostare lo strumento da un
veicolo all'altro e questione di pochi secondi.

Scanfly rende la tua auto un sistema per il mobile mapping
con le camere opzionali, per la ricostruzione 3D di ambienti
urbani o il catasto strade; con un quad o una bicicletta, possono
essere rilevati anche sentieri poco accessibili.

Puo essere montato su un treno, per i rilievi ferroviari, o su
un'imbarcazione, per i rilievi della linea di costa.

Un kit batteria dedicato e disponibile per fornire
alimentazione indipendente al sistema.
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'taldron

Scanfly grazie al suo design compatto, il
peso contenuto e la facilita di integrazione
lo rendono la scelta perfetta per il tuo
drone.

Con il doppio ricevitore GNSS, il sistema e
pronto per il rilievo in pochi semplici passi.
La tecnologia a doppio ritorno penetra la
vegetazione e pemette di ottenere un DTM
accurato dalla nuvola di punti in 3D,
L'esclusiva interfaccia per l'integrazione di
camere digitali permette di completare il
rilievo con dati al \visibile, termici,
multispettrali o iperspettrali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

=

LITE

ULTRA

Weight: ~1.58kg @
Dimensions:
225x131x102 mm
Ingress Protection: IP55

Scan Rate: 600.000 pts/sec
Range: upto 100 m

Pointcloud Accuracy: 5cm @
Precision: 4 cm

Storage:
Internal 24 GB /
Up to 1 TB (optional)

Interface Connection:

Wi-Fi Short Range

Wi-Fi Long Range (optional)
Ethernet

Software:

Scanfly Web-app

Smart Survey Scanfly (optional)
Smart Processing Lidar

Weight: =1.915kg®
Dimensions:

250x 131 x102 mm
Ingress Protection: IP55

Scan Rate: 1.200.000 pts/sec
Range: upto 200 m

Pointcloud Accuracy: 5cm @
Precision: 4 cm

Storage:
Internal 24 GB/
Up to 1 TB (optional)

Interface Connection:

Wi-Fi Short Range

Wi-Fi Long Range (optional)
Ethernet

Software:

Scanfly Web-app

Smart Survey Scanfly (optional)
Smart Processing Lidar
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PROFILI MULTIPLI

'taldron

/

Solo due facce
dell’edificio sono
visibili con un singolo
passaggio

Edificio in ombra
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PROFILI MULTIPLI

Italémw-

Ulteriore facciata
visibile

T

Edificio visibile

¥
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PROFILI MULTIPLI

Ita |dron Lidar a singolo profilo — ostruzioni evidenti Profili multipli — ostruzioni minimizzate

e

La tecnologia a profilo multiplo minimizza le ostruzioni
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PROFILI MULTIPLI
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DOPPIO RITORNO

'taldron

La divergenza dell'impulse laser incrementa la
sua impronta sul target all'aumentare della

distanza dal sensore. Strongest
e e m === sturn _ _ _
Vengono classificati due tipi di ritorno: il piu
intenso e l'ultimo rilevati con ogni singolo
impulse inviato.
Nei rilievi aerei, I'ultimo ritorno e in genere
corrispondente al terreno.
Gli altri ritorni sono determinati dalle chiome - = — = bestRetum _ _
colpite dall'impulso che attraversa i diversi
rami.

ITALDRON SRL - via Faentina 127 — 48124 Ravenna — tel. +39 0544 771407 — richieste@italdron.com

Amplitude

0

Time

11


mailto:richieste@italdron.com

DOPPIO RITORNO
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DOPPIO RITORNO
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RIFLETTIVITA' CALIBRATA
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'taldron

La versione dedicate di
SmartSurvey per Scanfly introduce
ulteriori funzioni:

a. Il controllo remoto attraverso un
software dedicato su un PC
esterno;

b. La visualizzazione della nuvola di
punti in tempo reale;

c. La modalita RTK.
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B SMART SURVEY - Client

SmartSurvey SCANFLY

Mode
Position

Angle

Device Orientatoin
Accuracy Angle
Primary Artenna
X}

Y im)

Zim)

Accuracy

Secondary Antenna

Position

Distance Prmary Antenna

Lidar
Retums - Dual
Dual ~

Set

Camera
Refresh

CAMO

cAM1

Light Preset

WB Mode

Gain Mode

Gain: 120

Exosure: 0.5 ms

Trigger ()

it

Preview

Configuration Name

«car backward ~
0 ~
5 v

Dual Antenna Enabled
Right ~
Leveled Start

Static Iniialization

RPM - 539
600 v

Set

None ~

None ~

<

Ato-singe v

Auto - continous

>

"

< >

=

- x
&
S
')
=5
- &
i) o
/€ g 2 £
W § = Fofta
? )
Ll ol &
. g &
g S
. & 2 &
/ 5 & o
. - &
/e S b
£
/* £
) 5
Via delle Fo 2
/o g sse &
/u g
/o Y g
D S
. f = ]
) ' N i’
Ly N
. Y “Chiesy
o ¥ diSan
/ Recco
/o ¥
Y., ay H
L Via g, Ay - © Antoniy §
. p oty & o, ey ]
/ < o 2
. ¥ & s 5
¥ ) <
g5/ P Vet £
&8 (V]
© OpenStreethap contributors LV 7 Pp &

20180921 Test S5

Save

1M PREVIEW | POINT CLOUD



mailto:richieste@italdron.com

SmartProcessing Lidar

@ smartProcessing Lidar v.1.0.42b 5] X

'taldron

Smart Processing Lidar ¢ il
software per processare i dati di
Scanfly.

La migliore stima della traiettoria
dai dati IMU e GNSS del sistema J
di navigazione é utilizzata per - | 7 akiesies
posizionare nello spazio i punti
misurati dal Lidar con un metodo
di georeferenziazione diretta.
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INTEGRAZIONE ODOMETRO

'taldron

Odometro facile da montare per
migliorare le prestazioni in aree con
assenza di segnale GNSS (e.g. tunnels,
canyon urbani, etc.). Include un
sistema di montaggio magentico.
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SMARTPROCESSING LIDAR

'taldron

Decine di miglioramenti piccoli e grandi nel
nostro software di post-processing per la fusion
dei dati.

* Selezione di mappe diverse (OSM / Bing /
etc.)

* Selezioni di line parziali e multiple (nuove
opzioni)

» 3D Viewer (visualizzazione ortografica &
prospettica con sovrapposizione immagi)

e Calibrazione esterna manuale della camere
e Calibrazione esterna delle camera con
punti di controllo

» Colorazione della nuvola di punti

» Esportazione immagini in diversi formati
(Pix4D, Agisoft Photoscan, EXIF)

* Esportazione per software di terze parti

(Orbit, Terrasolid)
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SMARTPROCESSING LIDAR

taldron -

Ferspective Hide doud Calibrate Manual calibration

Decine di miglioramenti piccoli e grandi nel
nostro software di post-processing per la fusion
dei dati.

* Selezione di mappe diverse (OSM / Bing /
etc.)

* Selezioni di line parziali e multiple (nuove
opzioni)

» 3D Viewer (visualizzazione ortografica &
prospettica con sovrapposizione immagi)

e Calibrazione esterna manuale della camere
e Calibrazione esterna delle camera con
punti di controllo

Camera: Central Image: virtualframe_56 Lat: 44.079857 Lon: 12.517249 Heading: 37.111

» Colorazione della nuvola di punti

» Esportazione immagini in diversi formati
(Pix4D, Agisoft Photoscan, EXIF)

* Esportazione per software di terze parti

(Orbit, Terrasolid)
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SMARTPROCESSING LIDAR

'taldron -

Ortho Hidedoud Hideimage Calibrate  Manual calibration | < > Camera Centra - " Subsampling

Decine di miglioramenti piccoli e grandi nel
nostro software di post-processing per la fusion
dei dati.

* Selezione di mappe diverse (OSM / Bing /
etc.)

* Selezioni di line parziali e multiple (nuove
opzioni)

» 3D Viewer (visualizzazione ortografica &
prospettica con sovrapposizione immagi)

e Calibrazione esterna manuale della camere
e Calibrazione esterna delle camera con
punti di controllo

» Colorazione della nuvola di punti

» Esportazione immagini in diversi formati
(Pix4D, Agisoft Photoscan, EXIF)

* Esportazione per software di terze parti

(Orbit, Terrasolid)
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SMARTPROCESSING LIDAR

'taldron L

Decine di miglioramenti piccoli e grandi nel
nostro software di post-processing per la fusion
dei dati.

* Selezione di mappe diverse (OSM / Bing /
etc.)

* Selezioni di line parziali e multiple (nuove
opzioni)

» 3D Viewer (visualizzazione ortografica &
prospettica con sovrapposizione immagi)

e Calibrazione esterna manuale della camere
e Calibrazione esterna delle camera con
punti di controllo

a: Central Image:

» Colorazione della nuvola di punti

» Esportazione immagini in diversi formati
(Pix4D, Agisoft Photoscan, EXIF)

* Esportazione per software di terze parti

(Orbit, Terrasolid)
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SMARTPROCESSING LIDAR

'taldron

Decine di miglioramenti piccoli e grandi nel
nostro software di post-processing per la fusion

B image name: 0.00000030pg

dei dati.
* Selezione di mappe diverse (OSM / Bing /
etc)
» Selezioni di line parziali e multiple (nuove
opzioni)

» 3D Viewer (visualizzazione ortografica &
prospettica con sovrapposizione immagi)

e Calibrazione esterna manuale della camere
e Calibrazione esterna delle camera con
punti di controllo

» Colorazione della nuvola di punti

» Esportazione immagini in diversi formati
(Pix4D, Agisoft Photoscan, EXIF)

* Esportazione per software di terze parti

(Orbit, Terrasolid)
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|ta | dron SMARTPROCESSLNG LIDAR

Decine di miglioramenti piccoli e grandi nel
nostro software di post-processing per la fusion

dei dati.
* Selezione di mappe diverse (OSM / Bing /
etc.)
* Selezioni di line parziali e multiple (nuove
opzioni)

* 3D Viewer (visualizzazione ortografica &
prospettica con sovrapposizione immagi)

e Calibrazione esterna manuale della camere
e Calibrazione esterna delle camera con
punti di controllo

» Colorazione della nuvola di punti

» Esportazione immagini in diversi formati
(Pix4D, Agisoft Photoscan, EXIF)

* Esportazione per software di terze parti

(Orbit, Terrasolid)
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| CAMPI APPLICATIVI

'taldron

B8 ~  LINEE ELETTRICE

Survey of Medium Voltage power-lines
(exacopter). Fly mode, Scanfly Lite, 5m/s, dual
return, RINEX correction from a CORS network.

ALVEO FLUVIALE

Survey of a river. Fly mode, Scanfly Ultra

(octacopetr), 5m/s, 120 AGL, dual return, RINEX
correction from a CORS network.

ITALDRON SRL - via Faentina 127 — 48124 Ravenna — tel. +39 0544 771407 — richieste@italdron.com



mailto:richieste@italdron.com

PRECISION FARMING

Survey of a farm with Scanfly Lite
(hexacopter), 3 m/s, 35 m altitude. Scanner

options: dual return, post-processing without
RINEX.

A

Forestry survey

FORESTA

Survey of a forest near a river with Scanfly
Lite (quadcopter), 5 m/s, 30 m altitude.
Scanner options: dual return, post-
processing without RINEX.
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PARCO

Rilievo delle specie arboree in un parco di
pertinenza di una villa privata. Scanfly Lite, 4
m/s, 40 m AGL,

Configurazione scanner: Doppio ritorno con

correzione RINEX da stazione base dedicata.

STABILIMENTO

Survey of a wharehouse with Scanfly Lite
(quadcopter), 3 m/s speed, 30 m altitude.
Scanner options: dual return, post-
processing without RINEX data correction.
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SCANFLY_demo_wharehouse_02.las
mailto:richieste@italdron.com

RILIEVO STRADALE

'taldron

Rilievo di un tunnel autostradale. Scanfly
installato in un furgone dell'ente stradale. 80
km/h.

Configurazione scanner: Velodyne VLP-16,
doppio ritorno, correzione PPK da stazione
base.

RILIEVO POST-TERREMOTO

Rilievo aereo e terrestre di una porzione di 5
km di strada danneggiata dal terremoto di
Agosto del 2016.

Eseguito con Scanfly Lite :

1) Da drone: esacottero, 3 m/s, 30-40 m AGL.
Configurazione scanner: doppio ritorno,
correzioni RINEX da stazione base.

2) Da auto: 40 km/h.

Configurazione scanner: doppio ritorno,
correzioni RINEX da stazione base.
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RILIEVO SOTTERRANEO

Rilievo di un tunnel urbano del Xl secolo esteso
circa 7 km a parte della rete fognaria attiva.
Rilievo eseguito con Scanfly Lite, nella
configurazione a zaino con metodo SLAM.

Dati processati in meno di 4 ore per la
generazione del file LAS.

FERROVIA

Rilievo ferroviario. Scanfly HD installato sul
locomotoreSurvey of a railroad. Velocita 40
km/h.

Configurazione scanner: doppio ritorno, nessuna
correzione RINEX.

Contattaci per maggiori informazioni +39 348 2541906 — alessandro.martarelli@italdron.com
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